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１． 製品特長 

本アプリでは、室内環境（CO2 濃度、温度、湿度）の測定値を、インターネットに接続することで 

どこからでもリアルタイムで簡単に確認することができます。 

 

 

２． 構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Wi-Fi ルーターはお客様の方で 

ご用意ください。 

CO2 濃度表示 

 濃度によってフェイスが変化します 

799 ppm 以下 

800～1000 ppm 

1001 ppm 以上 

 

現在表示されている建物名 

トップ画面に戻ります 設定画面が開きます 

温度表示 

現在表示されている部屋名 

湿度表示 
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３． ユーザ登録 ※スマホアプリをご利用になるまえに必ず行ってください。 

このたびは、製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

本アプリを使用するために、以下の URL か右の二次元バーコードからユーザ登録を必ずお願い致します。 

■ユーザ登録用 URL：https://group.chcsys.net/cmarveluser 

① ユーザー登録画面に必要事項を入力し、「送信」ボタンを押してください。 

② ユーザ登録後、アプリをお使いになる上で必要なユーザ ID と仮パスワード 

が、ご登録いただいたメールアドレスに送付されます。 

※事前にメールアドレス info@chcsys.net を受信できるようにしてください。 

ユーザ ID と仮パスワードが届いたら、以下の手順に沿ってアプリのログインをお願い致します。 

 

４． 初期設定（Wi-Fi、シリアル番号設定） 

① CO2 モニターの電源を立ち上げます。 

② CO2 モニター背面の Wi-Fi 設定用ピン挿入口より同梱の Wi-Fi 設定用ピンで奥の Wi-Fi 設定ボタンを 

5 秒以上長押しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ スマートフォンの Wi-Fi 接続画面を開き、「CO2-〇〇〇〇〇〇」を選択して、接続します。 

（「〇〇〇〇〇〇」は CO2 モニターの固有番号です） 

パスワードは「marvel123」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※「CO2-〇〇〇〇〇〇」が表示されない場合は、Wi-Fi 接続画面を更新するか、再度 Wi-Fi 設定ボタンを 

長押ししてください。 

※「CO2-〇〇〇〇〇〇」に接続するとインターネット未接続と表示される場合がありますが、設定に問題は 

ありません。 

「marvel123」を入力 

同梱の Wi-Fi 設定用ピンで奥の 

Wi-Fi 設定ボタンを 5 秒以上長押し 

CO2 モニター背面 

https://group.chcsys.net/cmarveluser
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④ スマートフォンのインターネットブラウザ（Chrome、Safari など）を開き、アドレス欄に「192.168.255.100」を入

力し、Wi-Fi 設定画面を開きます。 

ユーザ名は「marvel」、パスワードは「marvel」です。 

※Wi-Fi 設定画面が開けない場合は、機内モードをオンにして Wi-Fi を接続後 

「http://192.168.255.100/」の入力をお試しください。 

設定完了後は機内モードをオフに戻して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ Wi-Fi 設定画面下の「Wi-Fi 設定」を選択し、お使いの Wi-Fi ルーターの 2.4GHz の「SSID」と 

「Wi-Fi ルーターのパスワード」を入力します。 

Wi-Fi 一覧からも選択いただけます。（電波強度表示あり） 

※５GHz には対応していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 「SSID」と「Wi-Fi ルーターのパスワード」を保存後、「終了」を選択すると初期設定完了です。 

 

 

 

 

 

 

「設定を終了しました。」の表示後、「CO2-〇〇〇〇〇〇」

は切断されます。 

初期設定完了までに Wi-Fi 設定画面への接続が切れた

場合は、②に戻ってください。 

 

 

ユーザ名「marvel」 

パスワード「marvel」 

「192.168.255.100」を入力 

下にスクロール 
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５． アプリのダウンロード 

スマートフォンにアプリ「C-MARVEL」をダウンロードします。 

① 右の二次元バーコードを読み取るか、App Store または 

Google play からアプリ「C-MARVEL」を検索してください。 

② 検索結果より、右のアイコンのアプリを 

ダウンロードします。 

      

 

６． アプリのログイン 

① アプリ「C-MARVEL」を起動させます。 

② メールで届いたユーザ ID と仮パスワードを入力しログインします。 

ユーザー登録がまだの場合は、「３．ユーザ登録」の手順に従って、ユーザー登録をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ トップ画面中央の「OK」を押して「設定」画面を開き、「パスワード変更」を選択後、現在のパスワードと変更したいパス

ワードを入力し「保存」を押すと完了です。 

※仮パスワードをそのまま使用し続けると不正アクセスのリスクが高いため、必ず変更をお願いします。 

パスワードを忘れた場合は、ログイン画面の「パスワードをお忘れの方」からパスワードの再設定を 

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリアイコン 

ログイン画面 
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７． アプリへ CO2 モニターを登録 

① トップ画面中央の「OK」を押して設定画面を開き、「CO2 コントローラ管理」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「新しい建物を追加」を選択後、「建物名」を入力、「建物用途」を選択して「追加」を押します。 

建物名 ：自由入力 

建物用途 ：リストから「住宅・ビル」又は「農業」を選択 

例： 建物名=ＣＨＣ支店 

建物用途=住宅・ビル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録後の建物用途は変更ができません。 

１０ページの【建物を削除する場合】の手順に従って削除して下さい。 

③ 画面右上の「編集」を選択すると、「新しい部屋を追加」が表示されます。 

「新しい部屋を追加」を選択し、「部屋名」（自由入力）と「シリアル番号」を入力します。 

例：部屋名=2Ｆ作業場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2F 作業場 
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「シリアル番号」は右端の二次元バーコードアイコンを選択し、CO2 モニター背面の二次元バーコードラベルを読み取

ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「シリアル番号」欄に読み取ったシリアル番号が表示されたら、「追加」を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 画面右上の「完了」を押して設定完了となります。 

画面下の「TOP」を選択するとトップ画面に戻り、現在の測定データが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二次元バーコードラベル 

CO2 モニター背面 

２F 作業場 

二次元バーコードラベル読取り画面 

2F 作業場 

二次元バーコードアイコン 
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【2 台目以上を登録する場合】 

① トップ画面右下の「設定」を押して設定画面を開き、「CO2 コントローラ管理」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 登録済の建物を押して「建物一覧」を開き、登録したい建物を選択後、画面右上の「編集」を選択すると 

「新しい部屋を追加」が表示されます。 

追加手順については、７．③以降の手順に沿って追加をお願いします。台数制限はありません。 

※本取扱説明書では、参考として「CHC 支店」「2F 作業場」としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 建物を追加する場合は、「建物一覧」から画面右上の「編集」を選択すると「新しい建物を追加」が表示されます。 

追加手順については、７．②以降の手順に沿って追加をお願いします。 
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【建物を削除する場合】 

① トップ画面右下の「設定」を押して設定画面を開き、「CO2 コントローラ管理」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 登録済の建物を押して「建物一覧」を開き、画面右上の「編集」を選択すると建物一覧が表示されます。 

削除したい建物を選択すると建物編集が表示されるので、削除を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【部屋を削除する場合】 

① トップ画面右下の「設定」を押して設定画面を開き、「CO2 コントローラ管理」を選択します。 

 

② 登録済の建物を押して「建物一覧」を開き、削除したい部屋を登録している建物を選択します。 

画面右上の「編集」を選択して削除したい部屋を選択すると部屋編集が表示されるので、削除を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクロール 
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８． アプリの操作説明 

（１） 室内環境（CO2 濃度、温度、湿度）の測定値を、インターネットに接続することで、どこからでもリアルタイムで簡

単に確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【登録した 2 台目以降の CO2 モニターを確認する場合】 

画面左下の項目（本取扱説明書では CHC 支店）を選択し、「建物選択」→「部屋選択」を順に選択すると、登録した 2 台目

以降の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

V 

C

V 

CO2 濃度表示 

 濃度によってフェイスが変化します 

799 ppm 以下 

800～1000 ppm 

1001 ppm 以上 

 

現在表示されている建物名 

トップ画面に戻ります 設定画面が開きます 

温度表示 

現在表示されている部屋名 

湿度表示 
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９． 困った時は 

① マーベル 001W のシリアル No.がわからない。 

本体背面中央付近のラベルを確認してください。 

M1W＋8 桁の数字です。 

 

 

 

 

 

② ユーザ ID と仮パスワードが届かない。 

ユーザー登録後、24 時間以内に確認メールが届かない場合は、以下の可能性がございます。 

恐れ入りますが、設定をご確認後、再度ユーザー登録をお願いいたします。 

1. 迷惑メールフォルダへの自動振り分け迷惑メール防止フィルター機能により、ごみ箱や迷惑メールフォルダに自動

で振り分けられている。 

2. ドメイン指定受信の設定携帯キャリアメール（@docomo.ne.jp、@ezweb.ne.jp、@softbank.ne.jp など）

をご利用の場合、迷惑メール対策でパソコンからのメールが受信拒否されている。 

「info@chcsys.net」からのメールを受信許可リスト（ホワイトリスト）にご登録ください。 

3. メールアドレスの入力間違い 

ご入力いただいたメールアドレスに誤りがある。 

上記確認後、改めてユーザー登録をしていただいても確認メールが届かない場合は、大変お手数ですがお電話にてお

問い合わせください。 

Tel 03-3485-0511 受付時間：平日 9:00~17:00 

 

③ 同梱の Wi-Fi 設定用ピンが見当たらない。 

クリップなどでも代用できます。 

 

④ 「CO2-〇〇〇〇〇〇」が表示されない。 

Wi-Fi 接続画面を更新するか、再度 Wi-Fi 設定ボタンを長押ししてください。 

 

⑤ 「CO2-〇〇〇〇〇〇」に接続するとインターネット未接続と表示される 

「CO2-〇〇〇〇〇〇」に接続するとインターネットには接続できませんが、設定に問題はありません。 

 

⑥ ネットワーク接続が切れる。 

電子レンジや他の Wi-Fi 機器やブルートゥース機器が近くに無いことを確かめて、本機近くのスマートフォンで初期設

定を行ってください。 

15 分程で「CO2-〇〇〇〇〇〇」の接続は切れますので、再接続してください。 

 

⑦ Wi-Fi 設定画面が開けない。 

お使いのスマートフォンによっては Wi-Fi 設定画面が開けない場合があります。 

機内モードをオンにして Wi-Fi を「CO2-〇〇〇〇〇〇」に接続後、「http://192.168.255.100/」を入力してくだ

さい。 

設定完了後は必ず機内モードをオフに戻して下さい。 

 

mailto:info@chcsys.net
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⑧ SSID が登録できない。 

5GHz には対応していません。 

2.4GHz の SSID を登録して下さい。 

 

⑨ Wi-Fi 一覧に表示される電波強度は何ですか？ 

初期設定を行っている付近の Wi-Fi ルーターの電波強度です。 

本機を設置する場所が初期設定を行っている付近であれば、電波強度が強い方が Wi-Fi 環境は良好です。 

 

⑩ アプリ「C-MARVEL」が見つからない。 

iPhone をお使いの方は App Store から、Android スマートフォンをお使いの方は Google play からアプリ

「C-MARVEL」を検索するか、下記の二次元バーコードを読み取ってください。 

二次元バーコードには iPhone 用と Android スマートフォン用の２種類いがあるので、ご注意ください。 

 C-MARVEL アイコン iPhone 用 Android スマートフォン用 

 

 

 

 

 

 

⑪ 建物用途の「住宅・ビル」と「農業」は、どっちを選ぶのですか？ 

本機を設置する場所で選んでください。 

一般住宅、ビル、店舗等 ：「住宅・ビル」 

ビニールハウス、植物工場等 ：「農業」 

「住宅・ビル」と「農業」で背景が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 登録後の建物用途が変更がでない。 

登録後の建物用途の変更はできません。 

変更したい建物を削除してから再登録してください。 

 

住宅・ビル 農業 
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⑬ CO2 モニター背面の二次元バーコードラベルが読み取れない。 

二次元バーコードラベルに異物が付いている場合は、ふき取ってから読み取ってください。 

どうしても読み取れない場合は、二次元バーコードラベル下の英数字を「シリアル番号」欄に直接入力して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ CO2 モニターが登録時に「処理失敗 シリアル番号(xxxxxxxxxx)は有効なシリアル番号ではありません」が表示さ

れる。 

二次元バーコードラベルに異物が付いている場合は、ふき取ってから読み取ってください。 

どうしても読み取れない場合は、二次元バーコードラベル下の英数字を直接入力して下さい。 

 

⑮ CO2 モニターが登録時に「処理失敗 シリアル番号(xxxxxxxxxxx)は既に使用されています」が表示される。 

複数の部屋に同じ CO2 モニターを登録することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ窓口 

■シー・エイチ・シー・システム株式会社 提案営業部 環境ソリューション課 

■ホームページ：https://group.chcsys.net/ 

■お問い合わせ先：メール info@chcsys.net 

この英数字を「シリアル番号」欄に 

直接入力する 

https://group.chcsys.net/
mailto:info@chcsys.net

